


7 Материал рабочих колес PA66+30%GF



Характеристика
Мощность, W 100-550 500-1100
Номинальное напряжение, V
Частота, Hz 50
Максимальный ток, А 5,2 8,6
Диапазон скорости вала, об/мин 5200 3300

Присоединение, дюйм (вход/выход) 1"/1"
Максимальный напор, м 45 53
Номинальный напор, м 30
Максимальный расход, м3/час 5 6
Номинальный расход, м3/час 3 4
Максимальная высота всасывания, м* 8,5
Максимальное рабочее давление, бар 10
Уровень шума, дБ 45
Масса, кг 8,5 13

Количество рабочих колес, шт 4

*При установке фильтра на всасывающем трубопроводе, максимальная 
глубина всасывания может уменьшиться, т. к. в процессе засорения фильтра 
будет увеличиваться его гидравлическое сопротивление.!

Внимание! Данная насосная станция не предназначена для установки на абиссинскую 
скважину, а производитель не гарантирует стабильную и корректную работу насоса при 
установке на данной скважине. 
Некорректная работа или выход из строя данной насосной установки, которая была 
установлена на абиссинской скважине, не является гарантийным случаем.



Предупреждение Убедитесь в том, что система, в которой устанавливается 
HYDROLIFT, рассчитана на максимальное давление данной насосной установки. 
Максимальное давление на входе зависит от напора в фактической рабочей 
точке. Сумма давления на входе и напора не должна превышать максимального 
давления системы. Для защиты насосной установки рекомендуется установить 
предохранительный клапан, чтобы давление на выходе HYDROLIFT не превы-
шало максимального давления системы.

!

Всасывающий патрубок

Напорный патрубок



Для повышения давления водопроводной воды необходимо установить 
редукционный клапан на всасывающем трубопроводе, для защиты от 
превышения давления на входе, чтобы в сумме с максимальным развиваемым 
установкой водоснабжения напором, давление на выходе HYDROLIFT не 
превышало максимально допустимого давления – 10 бар. На напорном 
патрубке необходимо установить предохранительный клапан, для защиты 
насоса при превышении давления.

!



*функция доступна в моделях 
HYDROLIFT WI-FI

*



Таблица 5

Неисправность Возможные причины Способы устранения

Не запускается 
электродвигатель

Неисправность источника питания Проверьте источник питания
Сгорел предохранитель Замените предохранитель
Защита двигателя от перегрева После охлаждения насос автоматически запускается
Двигатель поврежден Обратиться в сервисную службу

Давление воды выше, чем начальное 
давление

Насос автоматически запустится, когда давление 
упадает

Ошибка двигателя Обратиться в сервисную службу
Вилка кабеля двигателя не вставлена или 
кабель поврежден (ошибка E4) Проверьте провод, снова вставьте вилку

Низкий уровень или отсутствие воды (ошибка E1) Подать на вход насоса воду

Датчик давления на входе (ошибка Е5) 
поврежден или не вставлен штекер

Замените датчик давления на входе или снова 
вставьте заглушку

Датчик давления на выходе поврежден 
(индикация E6) или не вставлен штекер Замените датчик или повторно подключите вилку

Превышение напряжения, сработает 
защита двигателя (ошибка E11)

Отрегулируйте напряжение в соответствии с 
диапазоном использования, затем перезапустите насос

Двигатель выключился / ротор 
заблокирован (ошибка E3)

Проверьте, не застрял ли в насосе посторонний 
предмет

Ошибка в блоке управления (ошибка E8)
Сбросьте насос до заводских настроек согласно 
инструкции, если ошибку не удалось устранить, 
обратитесь в сервисный центр

Охладить насос

Нестабильная 
работа насоса

Впускной патрубок слишком мал Увеличить впускной патрубок

На входе недостаточно воды Устранить причину 

Уровень жидкости слишком низкий Попробуйте поднять уровень жидкости

Часть напорной трубы забивается примесями Проверить и очистить

Насос работает, 
но воды мало, 
а давление 
недостаточное

a) Неправильное направление вращения 
насоса

a) Проверьте направление вращения двигателя (со 
стороны двигателя должно быть вращение против 
часовой стрелки)

b) Забита впускная труба, фильтр, обратный 
клапан или корпус насоса

b) Очистите трубу, обратный клапан, фильтр или 
корпус насоса от мусора

c) Низкое напряжение двигателя или 
провод слишком длинный

c) Проверьте напряжение на торцевой части 
двигателя, увеличьте сечение провода

d) Неправильный выбор модели d) Выберите подходящую модель

e) Серьезный износ крыльчатки e) Замените крыльчатку

f) Утечка механического уплотнения f) Очистите или замените механические уплотнения

g) Утечка из выпускной трубы g) Проверьте и отремонтируйте выпускную трубу

Мотор работает, 
но воды нет

a) Корпус насоса не полностью заполнен 
водой

a) Откройте вентиляционный винт, удалите воздух 
из камеры насоса и впускного патрубка

b) Повреждение крыльчатки b) Замените крыльчатку

c) Уровень воды ниже впускной трубы c) Отрегулируйте впускной патрубок таким образом, 
чтобы нижняя часть была погружена в воду

d) Во впускную трубу попадает воздух d) Проверьте впускную трубу и герметичность соединений
e) Впускной патрубок засорен e) Проверьте и очистите впускной патрубок
f) Фильтр на всасывающем патрубке или 
обратный клапан в закрытом положении f) Проверьте фильтр и обратный клапан

Насос имеет 
ненормальную 
вибрацию и шум

a) Утечка во впускной трубе a) Проверьте патрубок для подвода воды

b) Впускной патрубок слишком мал или 
его часть забита

b) Увеличьте или отремонтируйте впускной 
трубопровод

c) Во впускной трубе или насосе имеется воздух c) Снова залейте воду и удалите воздух

d) Механическая часть насоса изношена d) Необходим ремонт насоса

e) Основание закреплено недостаточно прочно e) Укрепите основание, затяните болты

Частый запуск 
насоса

a) Расход воды слишком мал a) Необходимо увеличение расхода воды

b) Утечка из выпускной трубы или течь в 
системе (ошибка E2)

b) Проверьте водопроводную трубу и приборы 
водоразбора



информацию о установках водоснабжения ROMMER HYDROLIFT

установку водоснабжения


